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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ IDRA RWS (6-23 kW)
система “вода-вода”, теплоисточник – грунтовые воды 

  RWS 7 HW 9 HW 14 HW 17 HW

  розничная цена, без PVN 1980 Ls 2210 Ls 2530 Ls 2890 Ls

  мощность отопления W10/W35 ¹ kW 9,1 10,9 16,5 20,4
  потребляемая мощность ¹ kW 2,2 2,2 3,3 3,9
  коэффициент эффективности ¹ СОР 4,14 4,95 5 5,23
  расход контура грунтовой воды m³/h 1,3 1,6 2,4 3,0
  потери давления kPa 10 10 40 32
  расход отопительного контура m³/h 1,7 2,0 3,0 3,7
  потери давления kPa 17 15 61 48
  уровень звукового давления ² dB(A) 49 51 52 52
  параметры электропитания 230V – 1 – 50Hz 400V – 3 – 50Hz
  максимальная сила тока A 17,8 24,0 12,5 14,8
  пусковой ток A 91 85 67 76
  масса kg 71 81 108 124
  размеры LxWxH mm 423 х 408 х 866
  подсоединения водяных контуров 1 ''
  ¹   температура грунтовой воды 10ºС, температура отопительного контура 35ºС
  ²   на расстоянии 1 м в открытом пространстве

• максимальная температура отопительного контура 55°С
• диапазон температуры грунтовых вод от 8°С до 18°С
• испаритель и конденсатор пластинчатого типа
• спиральный компрессор DANFOSS
• контроллер Carel µchiller
• антивибрационные опоры

цены действуют до 31.12.2008  
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